
A resistência e
tecnologia do OSB
com aparência da
madeira natural.

A melhor solução para revestimentos externos.

Revestimentos externos para moradias

Protegido contra cupins
e degradação por fungos.

Fácil de pintar, com o acabamento
visual de madeira natural.

Ótimo rendimento, versatilidade,
economia e rápido de instalar.
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Revestimentos externos para moradias
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Características Gerais

Garantia

Revestimentos

Externos2

F•cil de instalar, pois n€o exige ferramentas especiais.

(seguir instru•‚es do cat•logo tƒcnico)

F•cil e econ„mico de pintar, por ter

L…minas de madeira dispostas em 3 camadas cruzadas

Textura natural da madeira.

impregnadas com adesivos MDI que aumentam
sua resist†ncia a impactos e umidade.

uma camada base na superf‡cie externa.
(utilizar somente esmalte a base dÂ•gua, 100% acr‡lica ou superior)

Comprimento:
Largura:
Espessura:
Ranhura:

Peso por peça:

2,44 m
1,22m

11,1 mm
a cada 100 mm
a cada 200 mm

22,5 kg

Comprimento:
Largura:
Espessura:
Ranhura:
Peso por peça:

4,88 m
1,22m

11,1 mm
a cada 200 mm

45 kg

Comprimento:
Largura:
Espessura:
Peso por peça:

4,88 m
200 mm
9,5 mm
5,26 kg

Comprimento:
Largura:

Espessura:
Peso por peça:

4,88 m
89 mm

140 mm
17,5 mm

5,16 kg
8,11 kg

Lap
(Réguas) Trim

(Acabamento para cantos e aberturas) 

Panel H
ranhuras horizontais)

(Painel com 

Panel
ranhuras verticais)

(Painel com 
Todos os revestimentos

LP SmartSide têm proteção
contra cupins e evitam

a degradação por fungos.


