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Forros minerais de alta performance

Fabricados na Alemanha, os forros minerais OWA sdo sindnimo do mais alte padrao de qualidade, tornando-se referéncia nos requisitos
de controle actistico, redugdo de ruido, isolamento térmico e resisténcia ao fogo. Devido & sua alta performance, aliada 3 ampla gama de
texturas e diferentes sistemas de instalagao, os forros minerais OWA sdo indicados para as mais diversas aplicagbes como escritdrios,

call centers, restaurantes, hospitais, hotéis, lojas, estadios, academias, entre outras.




“m Perfis Metalicos

r ' E \ 05 Perfis Metalicos OWH s3o indicades para a instalagio de uma ampla gama de formos Fabricados em alma dupla de ago qalvanizado, apresentam dtima resisténcia mecanica e
— e remaoviveis, Seus sistema de encaixe “clicade” propordona montagem pratica e ficl, estabilidade. As faces aparentes s3o recobertas por uma lamina de ago pré-pintada na cor

garantindo perfeito alinhamento & limo acabamento, seja para bordas Lay-in, Tegularow — branca (RAL 9010) proporcionando mais resisténcia e durabilidade,

“C" - perfil oculto.
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Linha  Modelo N°. Descricio Altura Comprimento Espessura Largura Pecas/caixa Peso/caixa Capacidade de carga

Fremium 456G Prircipal 35 mm 3. 750 e 0, 40 mm 24 mm 2hpga 35,0 kg 16,98 kg'm
Smart T15 MG Frecipa 35 mm 3175 mm 0,35 mm 15 mm 30 pes #0kg 8,73 kg
Eco 12A Principal Hmm | L125mm 0.30 mm 24 mm 2555 20,3 kg 8,73 kgim
I - Perdural
2 - Ppefil Fringipal oy Longating
Travessas 3. Traweins
4 - Cantoneis
Linha  Modelon® Descricho Altura  Comprimento Espessura Largura Pecas/caixa Peso/caixa Sisterna 538 515
Fremium 48 GSLA Travessa 28 mm 25 men 0,35 mm M mm Fi- 31 14,0 kg Perfil Exposto para forros com borda Layin ou Tegular
Pramiam 47 GSLA Trawvessa #9 mem L2250 mm 0,35 mm 24 mm 50 pes 185kg
; : Smart TIS ZEC Trawessa 28 mm 425 mm 0,33 mm 15 mm -]~ Boikg
{] M | | P : | |
_Jr s E Smart TIS 2EC Teanseina 28 mm 1.250 mm 0,35 mm 15 mm 50 pei 13,0y
Eza 25A Travissa 25 mm 625 mm 0,30 mm 24 mm 75 pes BEkg
Eca 25A Trawesza 25 mm 1.250 mm .30 mm 24mm 50 pes ILB kg
Cantoneira ) .
= I - Encaine da Canloneina para - Encaive da Cantoreia para
1 borda Lay-in borda Tegular
Linha Modelo n*  Descricao Altura Comprimente  Largura  Pecas/caixa Peso/caixa
P 50GA Canerein 19 mm 3.050 mm 22 mm 40 pes 2250k
1+ Pencigal
= 2 « Prilil Pracipal
- Sistema$8 h s
Acessorios para Perfil Oculto - 39 o — / iy n:nn 3 " 4- B macaancon
= - ulte para forres com borda :
Estabiizadora Bama L

Linha  Modelo n*  Descricdo Altura Comprimento Espessura Largura Pecasfeaina  Peso/caixa
Premian | 4371 Beera Estabiizadons | 655 e 050mm | 50 pes [ 70k

Premim | M Barra L 14 mem 520 mm 050 mm 10mm 200 pes 120k



Forros Minerais

(s formas minerais OWA sio produzidos em pura fiora mineral branca Bio-5olivel e compaostas naturais, livres de
formaldeido ou quaisquer substincias nocivas, ndo oferecendo nenhum risco a0 meio ambicnte e 3 sadde.

Atendenda 205 requisitos intermadionais de sustentabilidade e qualidade, os forros minerais OWA sio certificados
pelas instinutos BLUE ANGEL, EPA, RAL E TUV, sendo recomendadas inclusive para dreas mais susceptiveis como
hospitais, bardrios e escolas.

0 forros minerais OWA oferecem caracteristicas de qualidade e sequranga, apresentzndo dtima ag2o fungistitica e
bacteriostatica, além de excelente resisténda ao fogo, sendo dassificades como incomBustiveis pelas rigorasas
nommas de sequranga da Europa (EN13501-1), Estados Unidos (ASTM E84-97) e Brasil (NBR-9442).

Utilizados erm conjunto com o sistema de Perfis Metalicos OWA, desenvolvidos para oferecer maior sequranga ao fogo,
a5 forras minerais OWA podem apresentar até 120 minutos de exposicdo 20 faga™®, conforme a5 narmas DIN4102 &
EN13507-2, tomando-se um acabamento sequro aos mais variados tipos de construgao,

> Resisténda ao Fogo

- Norma NBR 9442 - 1T 10
- Incombustivels - Classe A2
- EN135010-1 A2-51- 0

= Confarto acistice
- Elevada Absorgio Sonor - NRC 2 SRA
- Atenuacao Sonoe - Dncw
- Alta densicade e compadtagao

> Protegio ao Foga (min)
- até F0 (DIN 4102)
- até REI 120(EN13501-2)
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| Sustentabilidade
= Créditas LEED > Protegdo a Saude > Prategio ao Melo Ambiente
- Consum de energla - Sl BLUE ANGEL - 100% Redidaveis
- Gererciamento de Residucs - N30 contém formaldeido - Produzido em purz fibra mineral
- Comteddo reciclado - N0 emitem V0L 's branca biossalivel e compostos naturais
- Emissao de WOL s - Resistente a fumgos e bactérias {DIN 53739)
- llumimagdo Matural ¢ Paisagem

(s forros minerais (WA apresentam maior resisténda mecanica devido d sua alta densidade e compactacao,
reduzindo-s2 os indices de quebras de bordas durante o ransporte, armazenamento e instalagao,
Espessura: linha Deco 12mem, linha Smart 14mm e linha Premium acima de 15 mm.

0s forros minerais OWA também oferecem acabamentos
diferendiados para aplicagdes especiais, como:

> OWAlux: coberto com um filme de aluminio especial na cor branca, o fomo minerzl OWAlux & indicado para dreas
que exigem condigoes de total desinfeccdo e esterilizagao.

> Sanitas02: protegdo com forte agdo bacteriostitica e fungistatica, permite também a desinfeccdo, sendo indicado
para hospitais, dinicas e laboratdrios. Disponivel nas texturas Constellation & Flain.

= Balero Biodide: estabelece um novo padrdo para uso em hospitats, creches, lzboratdrios, dinicas &
na indistria alimentar. Apresenta 2l performance aodstica, visual sofisticada, proteo contra incéndio ¢ propriedades
bacteriostdticas e fungistaticas (12-Norm 2 2807:2000),

(zarantia

A linha de fomos minerais OWA oferece 10 anos de garantia, respeitanda-se as condighes de instalagio
recomendadas pelo fabricante. 05 farros minerais ndo s3o indicados para uso diretamente abatxn de coberturas
metalicas ou de fibre-cimenta que no tenham adequada protecao témnica @ ventilzgdo no entrefarr,




Dimensdes

Densidade

Coaficlents
Térmico

Cor @ Textura

Materia-Prima
@ Acabamants

Especificacies
Técnicas

Sirius HP

1250 x 625 mm
625 x 625 mim

260 kg3

3,36 Kgim?

0,057 VimPC

Branca

(50 NRC= 0.65 faw = 065
E SRA=10,70

Bl Mervacior - 2823308
B ocoxan

B 25 = 05077242, Is0 74

Classe A - NER 9442 /85
Classe 1 - ASTM E-S4-97a

Finetta HP

1250 » 625 mm
625 x 625 mm

300 kgim3

4,20 Kgim?

Q057 WmC

Constellation

ol e o

1250 x 625 mm
625 x 625 mm

300 kgim3

4,20 Kgim?

0057 WimC
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adF1z0mt  -DiN 4102

abé REI 120*** - EN 13501-2

Sandila Micro

1250 » 625 mm
B35 x 625 mam

4,50 Kgim?
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Structura

ot

1250 x 625 mm
G625 x 625 mm

300 kgim3

4,50 Kgim?
0,057 Wi G

Branca [ Proto
oulrs Conps S0k consuita

B} wrc- 080 /0w -075
E} sra=09
Meruseio’ = 31 2 43 dB

B oo xmm

B as % 5077202, mo77ma

A2l - EN13500-1
Classe & = NBA 9442865
Classa 1 = ASTM E-B4-B7a
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a4 REl 120~ - EM 135012
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Dimensies

Densidade

Coaficients
Térmico

Cor e Textura

o Acabamento

Especificaches
Técnicas

Bolero

x[Ea[ua[aly

1250 % 62% mm
B25 x 825 mm

300 mgima

450 Kgfm?
0057 WHmEC

Branca

0N S v O widno
& oA edunizacks

B wRe = 3% 0,90 foow=0.85
B sea=n0s0

Meruacio® = 29 a 49 dB
B o5 xmn

B 54 % 0 772e2, 50 77243
AZ.g1 00" -EN 135011

Classa A = NBR M42/86
(dasza 1 - ASTM E-Ba-8Ta
aéFog**t  -DNAI02

M FEI90*** -EN 135012

Tonica

=

1250 x 625 mam
625 % 625 mm

300 kgima

2,50 Kghm?

0,057 WimSC

0 i che wicino
@ nexiura iea

X wec=075 aw=075
EX sra=0ss
MenuagSo® = 29 2 49 dB

B s 05 % 0

B o7 % 150 77242, 150 77243

A251,d00 - EM 13504-1
Clagse A, - NBA 44255
Clagse 1 = ASTM E-84-9Ta
aFa0™r - DN 4102

AREIS*** - EN 138012
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3

1250 x 625 men
825 x 625 mm

300 kgima

10,00 Kghm®
0057 Wim“C
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pi& F120m* - DIN 4102
abé RE| 120*** - EN 12501-2
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OWAlux 64/8

1250 x 625 mem
625 x 625 mem

300 kgim3

420 Kglme

05T Wi T

Branca
e e Mlurming

Bamboo

625 x 625 mm

300 kgimis

6,00 Kgim?

0,057 WimPG

Cor natural do bamibu

Placa de pura fibea minsral branca ©om compasios nalurars, ve de formaideide,

resEslente & fungos & baclénias (DIN S3739), com prlura acribica de agho bactenastilica.
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500 kgims

0,057 Wimes
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OWA Brasil Prod. Acust, Ind. Imp. Exp. Ltda

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Av. Piraporinha, 1027
Diadema, SF - 09950-000 Brasil

Tel +55 11 4072 8200
Fax #5517 4072 8210

vendas@owa,.com.br

Conhega também as linhas:
Sonex - Forros e Revestimentos Acdsticos
Nexacustic - Forros e Revestimentos Acisticos de Madeira

=

wWww.owa.com.br

Membro




