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Nossa Empresa
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1 pintaelements A linha SONEX de forros e revestimentos acUsticos foi

EEE desenvolvida para proporcionar conforto acistico e reducéo de

ruido para as mais diversas atividades.
Iniciou suas atividades na Alemanha nos anos 50, especializando-se no
desenvolvimento de produtos e sistemas de atenuacao de ruido para a
construcdo civil, indUstria automotiva, ndutica e aerondutica, filtros e pecas
técnicas para diversas aplicacées. Em pouco tempo jG contava com
escritorios e fabricas na Europa, Estados Unidos e, posteriormente, no Brasil,

A geometria superficial do SONEX proporciona a
difracdodosom, enquantosuaestrutura celular promove

Asia, Africa e Oceania. absorcédo sonora através do atrito.
Desde 31 de maio de 2007 a illbruck Internacional alterou a razéo social do

Grupo para Pinta Elements GmbH, devido & reestruturacéo societdria. As Sua excelente capacidade de
Divisdes do Grupo illbruck assumiram o nome Pinta seguido de sua drea de absorcdo é graduada pelas
atuacdo. Desta forma, as empresas que atuam com produtos voltados ao diferentes espessuras de
segmento de acUstica passaram a se chamar Pinta Acoustic. SONEX, proporcionando

reducdo de ruido e conforto
acUstico sob medida para cada B i 7o b BARIE TS,
aplicagéo. srmifindo a_concentracéo.

Elevada Performance Acustica
Desenvolvida especificamente para actstica, a linha SONEX

= SONEX acoustic

No BRASIL, para identificacdo de nossa empresa e
sinfonia com o grupo Internacional, decidimos adotar o
nome SONEXacoustic, que permanece produzindo a
placa SONEX, simbolo de um produto de sucesso
lancado hé 20 anos, que se tornou referéncia em placas
acusticas por toda a América Latina.

Presente no pais desde 1988, lider no mercado de
espumas acUsticas, atualmente com ampla variedade de
materiais, cores e texturas, a SONEXacoustic vem se
dedicando & oferecer produtos inovadores, combinando
estética e performance, para proporcionar conforto
acustico aos mais variados tipos de ambientes.

SONEX

apresenta NRC elevado, proporcionando maior conforto
acUstico e reducdo de ruido aos mais diversos ambientes.

Variedade de Cores, Texturas e Modulagées

A linha SONEX é composta por forros e revestimentos
disponiveis em diversas cores, texturas e modulagdes,
adequando-se a qualquer estilo de decoracdo interior.

Facilidade de Instalagéo

SONEX constitui-se no acabamento final, podendo ser colado
diretamente sobre teto e paredes. Por ser leve e flexivel, néo
requer nenhuma estrutura auxiliar de fixacdo, podendo ser
instalado mesmo em ambientes j& ocupados, com o minimo de
interferéncia.
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SONEX illtec é incompardvel na performance acistica, resisténcia ao fogo, leveza, facilidade de instalacéo e

durabilidade em ambientes quimicamente agressivos.

Disponivel com textura perfilada ou lisa, é o revestimento ideal para escritérios, call centers, escolas, hospitais,

piscinas cobertas, casasde mdquinas, barcos, entre outros.

Espuma illtec semi-rigida, de estrutura micro celular,

incombustivel.

- Natural: cinza claro
- Pintura especial: 18 cores padréo - ver pag. 15

0,035 W/mK - DIN52612

-20 mm, 25 mm
-30 mm, 35 mm
- 40 mm e 50 mm

Normas da Construcdo Civil
- Classe A NBR9442/IT10
- Classe 1 ASTME 662-92
-Classe0  BS476, part 6/7
-ClasseB1  DIN4102

cor cinza claro, densidade 11 kg/m3, praticamente

-1250x 625 mm
- 625x625 mm

10 anos

-25/35: 25 mm
-35/125: 35 mm
-50/125: 50 mm

Normas da Aerondutica (Boeing e Airbus)
-Classe A1~ FAR25.855
- Atende ABD 0031




Revestimentos AcUsticos para Arquitetura

SONEX roc é a alternativa ideal para os ambientes que precisam de desempenho acUstico profissional, com
acabamento estético discreto. A formulagéo especial do SONEX roc, resulta em superficie plana com excelente
performance, compondo visual agraddvel para qualquer tipo de ambiente, como auditérios, escritérios, call
centers, restaurantes, escolas, estUdio entre outros.

Espuma flexivel de poliuretano com superficie plana,
cor cinza escuro, densidade 30kg/m3,
autoextinguivel - FMVSS 302/1999.

-Somente com Pintura especial: 18 cores padréo
ver pag.15

- 1250 x 625 mm
- 625 x 625 mm

20, 25, 30, 35, 40 e 45 mm

5 anos




Revestimentos AcUsticos para Arquitetura e Estddios
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Utilizando o principio das cunhas anecdicas para
multiplicar a drea de absorcdo das placas, o SONEX
nova férmula possui excelente desempenho acUstico,
representando a melhor solucdo para equalizacéo dos
ambientes de dudio profissional, como estidios de
gravacdo, locugéo e video.

Espuma de poliuretano flexivel com superficie
esculpida em cunhas anecéicas (patente), cor grafite
azulado, densidade 36kg/m3, autoextinguivel -
FMVSS 302/1999.

- Natural: cinza grafite
- Pintura especial: 18 cores padréo - ver pag 15

- 1000 x 1000 mm
- 1000 x 500 mm

-20/35: 20 mm -27/35: 27 mm
-30/125: 30 mm (soft) -35/35: 35 mm
-42/75: 42mm -50/75: 50 mm
-75/125: 75mm -66/75: 66mm
10 anos

Alternativa econémica com qualidade assegurada, o
SONEX flexonic mantém as cunhas anecéicas para a
adequacdo da reverberacdo de ambientes como
escritérios, restaurantes, salas de aula, estddios e
também na reducéo de rufdos em casas de méquinas
e dreas industriais.

Espuma de poliuretano flexivel com superficie
esculpida em cunhas anecéicas (patente), cor cinza
grafite, densidade 30kg/m3, autoextinguivel - FMVSS
302/1999.

- Natural: cinza grafite
- Pintura especial: 18 cores padréo - ver pag 15

- 1250 x 625 mm
- 625 x 625 mm

-20/35: 20 mm
-35/125: 35 mm
-50/125: 50 mm
-75/125: 75 mm

5 anos

SONEX



Painéis AcUsticos para Arquitetura e IndUstria

Painel vertical para absorcéo de ruidos desenvolvido especialmente para ambientes com cobertura em estrutura
metdlica ou elevado pé direito, como indUstrias, gindsios, superlojas, dentre outras. Os painéis sGo dispostos

verticalmente e suspensos porcabo de aco etirantes.

BAFFLE

Espuma illtec semi-rigida, de estrutura micro celular,
cor cinza claro, densidade 11 kg/m3, de alta
resisténcia ao fogo.

-Classe A NBR9442/IT10
-Classe T ASTME 662-92.

- Natural: cinza claro
- Pintura especial: 18 cores padréo - ver pag 15

- 1250 x 625 mm
- 1250 x 312 mm (mini-baffle)

-50 mm

10 anos

BAFFLE

Espuma flexivel de poliuretano com superficie plana,
cor cinza escuro, densidade 30kg/m3,
autoextinguivel.

- autoextinguivel - FMVSS 302/1999.

- Natural: cinza grafite
- Pintura especial: 18 cores padréo - ver pag 15

- 1250 x 625 mm
- 1250 x 312 mm (mini-baffle)

50 e 90 mm

5 anos




Desenvolvidos especialmente para uso em cabines de
méquinas, o SONEX Pb e o SONEX bloc apresentam
fungdo dupla: absorcdo+isolamento acistico, devido
d alta densidade do lencol de chumbo ou da manta HD,
aliado & espuma flexivel do SONEXnova férmula,
aumentando o poder de isolamento de chapas
metélicas ou de madeira.

Espuma flexivel de poliuretano, cor cinza grafite,
densidade 36kg/m3, autoextinguivel - FMVSS
302/1999, com lencol de chumbo ou manta HD como
camada interna.

-Natural: cinza grafite
- Pintura especial: 18 cores padréo - ver pag 15

- 500 x500 mm

- 40/35 - 40 mm, com uma camada de chumbo ou
manta HD

- 54/35 - 54 mm, com dupla camada de chumbo ou
manta HD

5 anos

Revestido por um filme de poliuretano impermedvel
transparente, o SONEX SKIN é amplamente utilizado no
tratamento acuUstico inferno de salas de mdquinas,
compressores e motores, ou qualquer ambiente onde
haja condensacao, desprendimento de vapores ou
respingos de dleo.

Espuma flexivel de poliuretano revestida por um filme
de poliuretano impermedvel transparente, cor cinza
grafite, densidade 36kg/m3, autoextinguivel - FMVSS
302/1999.

- Natural: cinza grafite

- 500 x500 mm

- skin: 25 e 40 mm.
- skin Pb: 40 mm, com lencol de chumbo

5 anos




Frequéncia (Hz) Frequéncia (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 NRC 125 250 500 1000 2000 4000 NRC
SONEXilltec perfilado SONEXflexonic
espessura/perfil - mm / mm espessura/perfil -mm / mm
25/35 0,11 0,17 040 0,72 0,76 091 0,55 20/35 0,03 0,14 026 042 052 066 0,35
35/125 0,14 021 061 080 089 092 0,65 35/35 0,05 021 045 063 081 097 0,55
50/125 0,15 031 081 1,01 099 09 0,80 50/75 0,09 031 058 0,71 084 09 0,65
75/125 0,11 042 070 092 100 1,07 0,80
SONEXilltec plano
espessura - mm BAFFLEilltec
20 0,11 0,17 032 050 056 067 0,40 CHEESURE] = (i
25 0,11 0,17 040 0,72 0,76 091 0,55 50 0,14 032 070 1,3 122 120 0,85
30 0,13 020 047 0,79 084 091 0,60 15 - rondo 0,11 035 076 087 0,76 0,74 0,70
35 0,14 021 061 080 089 092 0,65
50 0,21 041 084 09 094 1,04 0,80 BAFFLEroc
espessura - mm
SONEXroc 50 025 028 060 065 075 078 0,60
CHPEEUIRE) = M 90 03?9 03?2 0,78 080 080 082 0,70
20 0,04 0,12 032 066 094 1,03 0,55
30 0,08 0,24 0,59 0,92 1,08 1,05 0,75 BAFFLEnova férmula
45 0,15 0,70 1,00 085 0,91 09 0,90 espessura/perfil - mm/mm
= 40/35 0,12 026 048 096 126 1,16 0,75
SONEXnova férmula 70/75 028 046 074 1,15 126 129 0,90
espessura/perfil - mm / mm
20/35 0,06 0,0 0,21 038 055 081 0,35 SONEXPb (chumbo)
27/35 0,09 0,174 0,31 062 091 09 0,50 espessura/perfil - mm / mm
35/35 011 021 048 071 08 094 0,60 40/35 007 027 074 097 09 090 0,75
42/75 0,10 023 05 077 099 096 0,65 40/35-isolamento dB 24 26 29 42 53 66 36 Rw
50/75 0,13 034 0,72 091 0% 097 0,75
66/75 0,15 045 069 095 09%94 09 0,80 SONEX BLOC (massa HD)
75/125 0,23 068 098 1,04 097 099 0,95 espessura/perfil - mm / mm
50/35 059 051 044 051 0,73 1,02 0,55
* SONEX com perfil - descricdo do cédigo E/P : 50/35-isolamento dB 22 28 38 43 52 53 40 Rw
E - espessura em mm.
P - perfil ou desenho, em mm. <P—, SONEXskin

espessura/perfil - mm / mm
E 40/125 0,23 067 050 054 047 0,73 0,55

Observacées para os produtos deste catdlogo

O forros e revestimentos SONEX séo utilizados para adequar a infeligibilidade e clareza do som no ambiente, com resultado direto na diminuicéo da propagagcéo do ruido interno
e conseqiente real sensacéo de conforto acUstico.

As placas SONEX podem ser produzidas em dimensées e cores especiais, sob consulta.

As nossas espumas séo produzidas especificamente para fins acUsticos, com rigido controle de suas propriedades fisico/quimicas para otimizagdo da absorcéo sonora, como
também recebem aditivos de acéo retardante & chama.

Todas as placas podem ser utilizadas nas mais variadas superficies de paredes e tetos, constituindo-se no préprio acabamento final e séo instaladas com a utilizagdo do adesivo
SONEXPA-02.

Alimpeza das placas deve ser feita por aspiragdo ou uso de escova com cerdas macias, ndo sendo recomendada a utilizagdo de dgua ou produtos quimicos.

A garantia dos produtos é assegurada desde que sua instalag@o seja realizada conforme instrugées do fabricante, quanto & utilizagéo do adesivo correto e da integridade da
superficie a ser aplicada e da ndo ocorréncia de contaminagéo do ambiente.

Para informagées detalhadas e atualizadas sobre os nossos produtos, consulte nossa pdgina na internet: www.sonex.com.br

A placa SONEXPb (chumbo) ou SONEX Bloc (manta HD), por sua caracteristica dupla (absorcdo+ isolamento), além de diminuir a reflexdo interna do ruido, é utilizada para isolar
e enclausurar acusticamente um equipamento ou ambiente, pelo aumento do fndice de reducéo de ruido das paredes e chapas.

Material Necessdrio /
corddo de giz
estilete
alicate
tubo de adesivo e aplicador

Procedimento

Demarcar o alinhamento das placas com corddo de giz, de acordo com
paginacdo prévia.

Fazer os recortes referentes & lumindrias, cantos e outros detalhes, com facas ou
l&dminas afiadas, antes de aplicar o adesivo.

Com o auxilio de um alicate, retire o lacre da base do adesivo. Cologue o tubo
no aplicador e faca listras verticais e horizontais espacadas a cada 10
centimetros, como se fosse um tfabuleiro de xadrez, noversoda placa.

Cole as placas pressionando-as por alguns segundos, respeitando o sentido
do desenho e a demarcacdo de alinhamento, fileira apés fileira.

Material Necessdrio
furadeira
ganchos ajustaveis, buchas e cabo de aco
espacadores e firantes

Procedimento \ / g
-

Fixar uma das extremidades do cabo de aco na parede. ///f,f

Encaixar os painéis, um a um, intercalando-os com espacadores. ' &

|

Fixar a outra extremidade do cabo de ago na parede oposta e comegar a
préxima fileira, na distéincia pré-determinada em estudo acUstico.

Quando necessdrio, atirantar alguns pontos do cabo de aco & estrutura

da cobertura, para dar maior estabilidade a instalacéo.

SONEX



Natural

Cinza Fog

Branco

Palha

Bege

Azul Light

Azul Royal

Azul Cobalto

SONEX illtec

SONEX roc

SONEX pu

SONEX illtec SONEX roc SONEX pu

Azul China

Péssego

Marrom

Chocolate

Verde Claro

Verde Musgo

Preto

1. Ascores impressas neste catdlogo sdo apenas referenciais, ndo representando o resultado final das cores de pintura no produto.
2. Atinta utilizada na pintura das placas foi desenvolvida especialmente para manter as caracteristicas de retardéncia & chama, de absorgdo sonora e flexibilidade da espuma.
3. Devido as caracteristicas da tinta, dos tipos de matéria-prima e das superficies das placas, podem ocorrer ligeiras variacées de tonalidade num mesmo lote de producéo.

4. Cores especiais podem ser fornecidas sob consulta e em quantidade minima.

SONEX



